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1. 概要 

 

この資料は、RM-LPWA-MONI における、LPWA モニタ端末とスマートフォンアプリケーションの取扱説明書です。 
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2. 全体イメージ 

 

2.1 各端末との関連図 

 

RM-LPWA-MONI は、LPWA モニタ用端末とスマートフォンアプリケーションを使用して、周囲のパケットをモニタ 

リングするために製造されたシステムです。 

スマートフォンアプリケーションは、LPWA モニタ用端末のトランシーバ設定を行うために使用します。 

 

 

 

 

◆ LPWA モニタ端末 

 周辺の RFLink 製 LPWA 端末から受信したパケット受信時 RSSI や周辺ノイズを LCD ディスプレイに表示します。 

◆ スマートフォン 

 LPWA モニタ端末と USB ケーブルで接続し、LPWA モニタ端末が受信するための各種設定を行うことが 

できます。 

※Android 端末専用です。 

◆ お客様の LPWA 無線端末（弊社製の通信モジュール内蔵製品） 

 弊社製品を内蔵しているお客様の製品との通信レベルを測定できます。 

 本製品を使用してお客様製品との距離による通信レベルの機器設置場所の妥当性の調査に使用します 

 

 

  

お客様の通信機器 

USB ケーブル 

LPWA モニタ端末 

スマートフォン 
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2.2 接続イメージ 

 

LPWA モニタ端末とスマートフォンは USB ケーブルで接続してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

●お使いのスマートフォンが OTG 対応であることを確認してください。 

  USB タイプ C ケーブルで充電するタイプのスマートフォンの場合、ほとんどが利用可能です。 

  マイクロ USB ケーブルで充電するタイプのスマートフォンの場合、対応可否についてはスマートフォンの 

  取扱説明書等で確認をお願いします。 

  

●スマートフォンが USB-タイプ C である場合、LPWA モニタ端末に付属する USB ケーブルをそのままお使い 

いただけます。 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

LPWA 装置本体 

Andriod スマホ 

+ 

専用アプリ 

専用外部アンテナ + 付属品 
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      （Amazon サイトより引用） 

3. LPWAモニタ端末の名称とはたらき 

 

3.1 名称 

 

【端末外観】 

  
※画像は、パケット受信モードになっています 

 

 【説明】 

➀アンテナ取り付け   専用の外部アンテナを接続します。 

②LED ライト(赤)   電源が入ると点灯します。 

③LED ライト(緑)   空中線データ受信中に点灯します。 

④LCD ディスプレイ   状態を表示します。 

パケット受信モード 

     1 行目 RSSI xxxdBm 

     2 行目 CH24 SF10 BW125 

    フロアノイズモード 

     1 行目 NOISE xxxdBm 

     2 行目 CH24 SF10 BW125 

⑤モード切換えスイッチ  モニタするモードを切替えます。 

上 → パケット受信モード 

     下 → フロアノイズモード 

 

※電源は USB ケーブルをスマートフォンに接続することにより、スマートフォンから給電されることを想定した作り

となっています。 

 

③LED ライト(緑) 

②LED ライト(赤) 

➀アンテナ差込み口 

④LCD ディスプレイ 

⑤モード切換えスイッチ 
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3.2 機能 

 

LPWA モニタ端末は、モニタしたい無線設定で受信待機することにより、周辺の LPWA パケットをモニタすることが 

できます。 

モニタには以下の２つの動作モードが用意されています。 

 

3.2.1 フロアノイズモード 

「端末外観」に記載されている「⑤モード切換えスイッチ」を「下」にトグルすることにより動作します。 

周波数等無線受信条件が合った場合に、周辺の LPWA 電波を無条件に検出し、1 秒毎に電波強度を LCD へ 

表示します。 

 

 

 
 

  

NOISE と表示されます 

CH に一致する周辺の電波レベルが表示

されます 

SF 値と BW 値は無視されます。 

スマホで設定したCH番

号が表示されます 

スイッチは下向きです 
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【フロアノイズモードの使用例】 

 

周波数をすると本機周辺の空中線電力を測定して、液晶に表示します 

 

山岳地域の測定 

 
 

市街地の測定 
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3.2.2 パケット受信モード 

 

「端末外観」に記載されている「⑤モード切換えスイッチ」を「上」にトグルすることにより動作します。 

周波数等無線受信条件が合った場合で、更に自身用として設定した ID 向けに送信されている LPWA パケットを 

受信したタイミングで電波強度を LCD へ表示します。 

同じ条件の端末全てを宛て先とした「ブロードキャスト」パケットも受信したタイミングで LCD 表示します。 

 

※このモードは、RFLink 製 LPWA モジュール・ファームウェアで動作している送信機のパケットのみを受信 

します。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

RSSI と表示されます 

LPWA モニタ端末に対してスマホで

設定した下記の条件に一致した場合

にパケットが受信され、その時の電波

受信強度値が表示されます 

 

【パケット受信条件】 

・CH 番号 

・モニタ対象の端末 ID 

・PAN アドレス 

・SF 値 

・BW 値 

スマホで設定したCH番

号が表示されます 

スイッチは上向きです 
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【パケット受信モードの使用例】 

 

 

 
 

 

 上記の例では、通信鉄塔に設置された弊社製品が内蔵された機器(赤丸)との通信レベルを測定します。 

 LPWA 端末の設定は、赤丸内の通信機からのデータを受信できる様に設定にします。 

 (CH、端末 ID、PAN アドレス、SF 値、BW 値) 

 

 この設定により、LPWA 端末機はお客様の装置から発信されたデータを横取りして、受信時の 

電波受信強度値を液晶表示します。 

  

本機は受信機能のみで電波発信はしませんので、同じ設定のお客様の製品が併設されていても、お客様の 

システムへの影響はありません。 

 

 

 

  



 

 

 

 

9 

 

3.2.3 スマートフォンとの通信機能 

 LPWA モニタ端末でモニタ受信する際の無線設定条件を、スマートフォンから設定することができます。 

スマートフォンと LPWA モニタ端末を USB 接続することにより、USB シリアルデータ通信を介して 

設定情報がデータとして送られ、LPWA モニタ端末は受信設定を更新して受信待機します。 

 

※スマートフォンアプリケーションの使用方法については、「4. スマートフォンアプリケーションの使い方」 

を参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

10 

 

4. スマートフォンアプリケーションの使い方 

 

スマートフォンアプリケーションの使い方について説明します。 

 

 

4.1 動作対象 

動作保証対象 OS  Android 9 以上（iOS は対応しておりません） 

 開発時動作確認端末 Google Pixel シリーズ 

    Galaxy シリーズ 

    Android One シリーズ 

    ※上記端末のみが動作可能という訳ではございません。 

 推奨画面解像度  2340 x 1080 以上 

    ※上記より小さい解像度の場合、設定項目が見づらくなる可能性があります。 

 

 

 

4.2 アプリケーションのダウンロードとインストール 

 

4.2.1 ダウンロード 

まず、アプリケーションをダウンロードしてください。 

以下の QR コードを読み取るか、URL にジャンプしてダウンロードをお願いします。 

 

 
 

または、以下 URL からもダウンロードできます。 

http://www.rflink.co.jp/apl/RM-LPWA-MONI-release.apk 

 

  

http://www.rflink.co.jp/apl/RM-LPWA-MONI-release.apk


 

 

 

 

11 

 

 
 

上記のようなポップアップが表示された場合には、「ダウンロードを続行」をタップします。 

※お使いの機種や QR コードリーダーアプリによって表示は変わります。 

 

 

 

 

4.2.2 インストール 

 

※もし更新等で先に当アプリケーションがインストールされている状態の場合には、一度「アンインストール」を 

してから再度インストールをお願いします。 

 

ブラウザ上でダウンロードが完了すると、「開く」と出てきますが、ここで直接開いてインストールできる端末と 

できない端末があります。 

 

 
 

もし直接「開く」ができない場合には、スマートフォンに入っているファイルアプリで開いてください。 
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※ここでは、「Files by Google」アプリを使ってインストールする方法を例として説明します。 

「Files」をタップして開きます。 

 
 

 

「カテゴリ」から「ダウンロード」を開きます 

 
 

 

ダウンロードした「RM-LPWA-MONI-release.apk」をタップします。 
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「インストール」をタップします。 

 
 

 

 

もし、下記のような画面が出た場合、セキュリティの一環ですので、アプリケーションのスキャンを行っていただいて 

構いません。 
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スキャンには少し時間がかかります。（端末によりますが、１分ほどで終了することがほとんどです） 

 
 

 

 

スキャンが終わり「このアプリは安全です」と表示されましたら、インストールできます。 
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【スキャンを行わずに強制的にインストールする場合】 

スキャンせずにそのままインストールすることも可能です。 

 

その場合は、この画面で「詳細」をタップします。 

 
 

 

「スキャンせずにインストール」をタップします。 

 
 

  



 

 

 

 

16 

 

インストールが完了すると、自動的にアイコンができます。 

機種や設定によっては、ドロワー外の位置にショートカットを生成するようになっていたりします。 

 

 
 

 

これで、インストールは完了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

17 

 

4.2.3 アンインストール 

次に、当アプリケーションをアンインストールする場合の説明です。 

 

基本的にはお手元の Android スマートフォンの取扱説明書に沿ってアンインストールしてください。 

ここでは、Google Pixel を例に説明します。 

 

アプリアイコンを長押しして「詳細」マークをタップ、または「設定→アプリ→すべてのアプリ→RM-LPWA-MONI」 

をタップして、アプリ情報画面を表示します。 

画面中の「アンインストール」をタップします。 

 
 

※Android バージョンや機種によって表示の仕方やアンインストールの仕方は異なりますので、 

 お使いになるスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。 

 

「アンインストールしますか？」というポップアップが表示されたら、「OK」をタップします。 

 
 

これでアンインストールは完了です。 
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4.3 アプリケーションの使い方 

 

4.3.1 起動する 

 

      

インストールした「RM-LPWA-MONI」アイコンをタップし 

     アプリケーションを起動します。 

 

 

 

4.3.2 LPWA モニタ端末を接続する 

 

 

 

アプリケーションを起動すると、LPWA モニタ端末を 

USB で接続する旨のメッセージが表示されます。 

TOP 画面になります。 

 

※既に USB で LPWA モニタ端末を接続している場合には 

この画面は表示されずに、次の画面から表示されます。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

LPWA モニタ端末とスマートフォンを USB ケーブルで接続します。 

下記のようなポップアップが表示された場合には 

「RM-LPWA-MONI」を選択して「１回のみ」または「常時」をタップ 

してください。 

※「１回のみ」・・・USB が接続されたとき、今回のみこのアプリで開く 

  （毎度この画面が出て問われる） 

 「常時」・・・・・USB が接続されたとき、常時このアプリで開く 
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     このように「Ftdi」から始まる表記が出ましたら 

Android アプリケーションが LPWA モニタ端末を認識できた 

ということになります。 

      

     ※LPWA モニタ端末には USB を識別させる IC が搭載されています。 

     IC チップメーカーや型によって番号が変わりますので 

必ず左記の番号とは限りません。 

      

     リストに表示された１行をタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    トランシーバ設定画面です。 

    全てにおけるトランシーバ設定はこの画面から行い、 

    USB ケーブル越しに LPWA モニタ端末へ設定情報が伝送されますので 

    USB ケーブルを外さないようご注意ください。 

     

    ※万が一途中で USB ケーブルが抜けた場合には 

     その場で一度前の USB 選択画面に戻りますので 

     再選択をしてこの画面を開いてください。 
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4.3.3 トランシーバを設定する 

 

【1】共通設定 

トランシーバ設定における共通部分の設定をします。 

 

 

      ①変調方式 

       LPWA 無線通信の変調方式を選択できます。 

       【選択肢】 LoRa / FSK / GFSK 

        送信側端末の設定に合わせてください。 

※ここで選択した変調方式に合わせて、 

  LoRa 専用の設定、FSK/GFSK 専用の設定を 

  行うことができるようになります。 

  

②周波数グループ 

 LPWA 通信を行う周波数範囲を選択できます。 

【選択肢】 916.0-928.0MHz / 862.0-870.0MHz 

送信側端末の設定に合わせてください。 

 ※この選択により、チャンネル番号範囲も変わります。 

 

③チャンネル 

 周波数グループ内での通信チャンネルを選択できます。 

【選択肢】 916.0-928.0MHz 選択時：CH1～CH61 

    862.0-870.0MHz 選択時：CH100～CH140 

送信側端末の設定に合わせてください。 

 チャンネル幅は、どちらのグループも 200KHz/CH です 

 

④ノード ID 

  LPWA モニタ端末自身のノード ID を設定できます。 

  LPWA モニタ端末の動作が「パケット受信モード」時に 

使用します。 

【設定範囲】0～65534 

送信側端末の設定に合わせてください。 

  

⑤PANID 

  LPWA モニタ端末が受信識別するためのネットワーク 

グループです。 

【設定範囲】0～65534 

送信側端末の設定に合わせてください。 
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【2】LoRa 設定 

「変調方式」で「LoRa」を指定した場合に、LoRa 専用の設定をします。 

 

 

 

 

 

 

 

⑥拡散率 

LoRa 通信におけるスペクトラム拡散率(SF 値)を選択できます。 

【選択肢】 SF6 ～ SF12 

SF 値は、値が大きくなるにつれて受信感度が向上して通信速度が落ちますが、感度向上による効果で通信 

距離を伸ばすことができます。 

送信側端末の設定に合わせてください。 

 

⑦帯域 

LoRa 通信における帯域幅（BW 値）を選択できます。 

【選択肢】 BW125 / BW250 / BW500 

BW 値は、値が大きくなるにつれてより広い幅の通信帯域を使用することで、通信速度が速くなります。 

送信側端末の設定に合わせてください。 

 

⑧オプティマイズ 

LoRa 通信においてエア上の無線パケットを最適化して送信します。 

【選択肢】 ON / OFF 

送信側端末の設定に合わせてください。 
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【3】FSK/GFSK 設定 

「変調方式」で「FSK」または「GFSK」を指定した場合に、FSK/GFSK 専用の設定をします。 

「FSK」「GFSK」はそれぞれの変調方式となりますが、設定項目は共通になります。 

 

 

 

 

 

 

⑨通信速度 

FSK/GFSK 通信におけるデータ通信速度（ビットレート値）です。 

【選択肢】 50Kbps / 100Kbps / 200Kbps 

ビットレート値は、値が大きくなるにつれて通信速度が速くなりますが、通信距離は短くなります。 

送信側端末の設定に合わせてください。 

 

⑩ホワイトニング 

FSK/GFSK 通信においてエア上の無線パケットを最適化して送信します。 

【選択肢】 ON / OFF 

送信側端末の設定に合わせてください。 

 

 

 

【4】LPWA モニタ端末に設定を反映する 

 

 

 

 

 

 

「SET」ボタンを押すことにより、LPWA モニタ端末へ設定情報を通知します。 

これを実施しないと LPWA モニタ端末は設定更新を行いませんので 

何か設定情報を変更した際には必ず「SET」を押してください。 
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5. お問い合わせについて 

 

お困りの際には、スマートフォンアプリ下部に「お問い合わせはこちら」というリンクがありますので、 

そちらからメール問合せをお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

（お手元のスマートフォン上のメールアプリが開きますので、そこからお問い合わせください） 
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