
FTDI/FT232Rの設定変更 

 

FT232Rの設定を変更する方法 

 

１．下記 URLで clicking here（黄色い部分）をクリックして、FT_PROGをダウンロード

して下さい。 

http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm 

 

 

 

２．FT_PROGをダウンロードしたら、解凍して FT_PROG を起動して下さい。 

 

 

 

３．起動したら、次の画面が出るので、FLASH ROM のタブを選択して、Interface で

COM Portを選択して下さい。 



 

 

4.。使用したいボードを USB で PC と接続して、EEPROM のタブを選択して、ルーペの

ボタンを押すと、USBデバイスとして FT232Rが接続されていれば、下記の画面が表示さ

れます。表示されたら、Device Tree の下の IO Controls を選択すると、右側に

Property/Valueが表示されますので、C2が I/O MODEになっているか確認して下さい。 

C2が I/O MODE以外の設定になっている場合（例：TXDENなど）は、I/O MODEを選

択して下さい。 



 

 

５.C2を I/O DATAに変更する場合は、Devicesから Programを選択して下さい。 

 

 



6.Programを選択したら、下記画面が出るので、Programのボタンを押して下さい。 

 うまく書き込めたら、Finished Programming と表示されますので、一度電源を落とし

て下さい。 

 

 

以上です。 


